
会议及公共广播系统 | LBB 4190/00 启动模块

无论何时使用新一代 DCN 软件模块来实施控制和监视，启动模
块屏幕均处于激活状态。 此模块不同于其他新一代 DCN 软件模
块，因为它主要用作一个选择其他模块的平台。 但是，这只是启
动模块众多功能的一个方面。

基本功能

启动模块在加载后会显示一个桌面窗口，该窗口是新一代 DCN
的打开屏幕。 其他新一代 DCN 模块由此打开屏幕上的图标表示，
只需点击这些图标即可激活相应的模块。 启动模块还允许自动加
载其他新一代 DCN 模块。 这节省了每次运行新一代 DCN 系统
时，必须手动选择模块所花费的时间。 用户可以指定启动模块自
动启动任意模块组合。
 

安装/配置

无论何时使用新一代 DCN 软件模块均处于激活状态。

定购信息
LBB 4190/00 启动模块
用作选择所有其它软件模块的平台

LBB4190/00

LBB 4190/00 启动模块
▶ 设置主控音量电平
▶ 打开、关闭和删除安装文件
▶ 启动软件经配置后可以自动加载选定的新一代 DCN 模块
▶ 访问、确认和打印错误消息
▶ 屏显帮助功能
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